
APUESTA CON NOSOTROS POR EL 
FUTURO Y LA SOSTENIBILIDAD
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SOMOS COMPATIBLES CON TODAS LAS MARCAS DE COCHES
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS ENCHUFABLES DEL MERCADO.



Somos una empresa que desarrolla 
y comercializa soluciones de recarga 
para vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables.
Ofrecemos a nuestros “partners” y 
colaboradores una amplia gama de 
soluciones de recarga y accesorios 
destinados al uso particular o 
profesional.

TRANSFORMEMOS 
ESTE MUNDO 
EN UNO MEJOR, 
ÚNETE A NOSOTROS S M A R T

C E S O R I E S  S E R I E SAC

O T R A S  S O L U C I O N E S

C H A R G E  S E R I E SFAST 

B U S I N E S S



Somos una empresa que desarrolla 
y comercializa soluciones de recarga 
para vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables.
Ofrecemos a nuestros “partners” y 
colaboradores una amplia gama de 
soluciones de recarga y accesorios 
destinados al uso particular o 
profesional.

TRANSFORMEMOS 
ESTE MUNDO 
EN UNO MEJOR, 
ÚNETE A NOSOTROS S M A R T

C E S O R I E S  S E R I E SAC

O T R A S  S O L U C I O N E S

C H A R G E  S E R I E SFAST 

B U S I N E S S



DISEÑO
SIMPLICIDAD
Y SEGURIDAD

Estación de carga diseñada para el uso en 
espacios privados o comunitarios, con un diseño 
simple y limpio, su pantalla lcd nos muestra los 
parámetros de carga a tiempo real. Resistente a 
altas temperaturas y humedad (calificación ip65). 
Estación de carga inteligente, detecta fallos, los 
repara o alerta de la necesidad de un técnico.

COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
Indica el status de carga y 
ayuda a conocer la 
situación de carga en todo 
momento.

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador standard

S M A R T - ESTANDARD

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



DISEÑO
SIMPLICIDAD
Y SEGURIDAD

Estación de carga diseñada para el uso en 
espacios privados o comunitarios, con un diseño 
simple y limpio, su pantalla lcd nos muestra los 
parámetros de carga a tiempo real. Resistente a 
altas temperaturas y humedad (calificación ip65). 
Estación de carga inteligente, detecta fallos, los 
repara o alerta de la necesidad de un técnico.

COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
Indica el status de carga y 
ayuda a conocer la 
situación de carga en todo 
momento.

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador standard

S M A R T - ESTANDARD

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



ESPECIFICACIONES

Entrada & Salida
Potencia máxima de salida
Frecuencia de entrada
Entrada de voltaje / Salida de voltaje
Potencia máxima de corriente
Tipo de interfaz de carga

22kW
47~63Hz

400V (3P)
32 A

IEC 62196-2, SAE J1772

3,7 kW
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
16 A 

7,4 kW
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
32 A

Protección
Protección de sobrevoltaje
Protección de bajo voltaje
Protección de sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Protección de fuga a tierra
Protección contra sobretemperatura
Protección contra rayos

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Funciones y accesorios
LCD
RCD 
Indicador de luz LED
Ajuste de potencia inteligente

Pantalla de color 3,5 Pulgadas
Type A+6mA (16A) / type A (32A) 

Si
Si

Rendimiento
Grado de protección
Temperatura ambiental
Humedad
Altitud máxima
Refrigeración
Consumo de energía en espera

IP67
-20ºC ~ +65ºC

0-95% sin condensación
<2000m

Refrigeración  ambiente
<8W

Dimensiones y Pesos 
Dimensiones (Ancho x alto x fondo)
Peso

200/300/70mm
6KG

Accesorios de Montaje
Soporte de montaje en pared / Pedestal Si/Opcional

Certificados
Certificados CE,TUV,FCC,IK10,IP67,CSA

En el caso que la instalación sea requerida en el suelo, disponemos de 
pedestales para la instalación de estos cargadores.
Accesorio adicional, No incluido.

ACCESORIO DE MONTAJE



COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad.

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador con App

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
Indica el status de carga y 
ayuda a conocer la 
situación de carga en todo 
momento.

APP
Controla tu estación de 
carga y visualiza los 
parámetros de carga. 

ACTUALIZACIÓN DE 
FIRMWARE
Actualizaciones constates 
del sistema.

CONFIGURACIÓN DEL 
TIEMPO DE CARGA
Configura el tiempo de 
recarga para tu VE

HISTORIAL DE CARGAS
Visualiza tus registros de 
carga

Controla tu estación de carga en cualquier 
momento y desde cualquier lugar con nuestra 
APP.

Analiza los consumos: analiza el historial de 
carga

Programa los tiempos de carga: configura el 
tiempo de inicio de la carga, el tiempo de 
carga, configura de forma recurrente los día y 
horas de carga.

Analiza los parámetros de carga reales al 
momento: corriente, potencia,tiempo de carga, 
consumo, electricidad consumida, tiempo de 
carga.
Programa los Kwh a cargar: puedes configurar 
la cantidad máxima de kwh a cargar.

HAZTE
CON EL CONTROL 
Y AHORRA

S M A R T - APP

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad.

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador con App

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
Indica el status de carga y 
ayuda a conocer la 
situación de carga en todo 
momento.

APP
Controla tu estación de 
carga y visualiza los 
parámetros de carga. 

ACTUALIZACIÓN DE 
FIRMWARE
Actualizaciones constates 
del sistema.

CONFIGURACIÓN DEL 
TIEMPO DE CARGA
Configura el tiempo de 
recarga para tu VE

HISTORIAL DE CARGAS
Visualiza tus registros de 
carga

Controla tu estación de carga en cualquier 
momento y desde cualquier lugar con nuestra 
APP.

Analiza los consumos: analiza el historial de 
carga

Programa los tiempos de carga: configura el 
tiempo de inicio de la carga, el tiempo de 
carga, configura de forma recurrente los día y 
horas de carga.

Analiza los parámetros de carga reales al 
momento: corriente, potencia,tiempo de carga, 
consumo, electricidad consumida, tiempo de 
carga.
Programa los Kwh a cargar: puedes configurar 
la cantidad máxima de kwh a cargar.

HAZTE
CON EL CONTROL 
Y AHORRA

S M A R T - APP

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



ESPECIFICACIONES

Entrada & Salida
Potencia máxima de salida
Frecuencia de entrada
Entrada de voltaje / Salida de voltaje
Potencia máxima de corriente
Tipo de interfaz de carga

22kW
47~63Hz 
400V (3P)

32 A 

IEC 62196-2, SAE J1772

3,7 kW
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
16 A 

7,4 kW
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
32 A

Protección
Protección de sobrevoltaje
Protección de bajo voltaje
Protección de sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Protección de fuga a tierra
Protección contra sobretemperatura
Protección contra rayos

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Funciones y accesorios
Bluetooth / wifi
LCD
RCD 
Indicador de luz LED
Ajuste de potencia inteligente
APP

Si
Pantalla de color 3,5 Pulgadas

Type A+6mA (16A) / type A (32A) 
Si
Si
Si

Rendimiento
Grado de protección
Temperatura ambiental
Humedad
Altitud máxima
Refrigeración
Consumo de energía en espera

IP67
-20ºC ~ +65ºC 

0-95% sin condensación
<2000m 

Refrigeración  ambiente
<8W

Dimensiones y Pesos 
Dimensiones (Ancho x alto x fondo)
Peso

200/300/70mm 
6KG

Accesorios de Montaje
Soporte de montaje en pared / Pedestal Si/Opcional

Certificados
Certificados CE,TUV,FCC,IK10,IP67,CSA

En el caso que la instalación sea requerida en el suelo, disponemos de 
pedestales para la instalación de estos cargadores.
Accesorio adicional, No incluido.

ACCESORIO DE MONTAJE



Estación de carga diseñada para el uso en 
espacios privados o comunitarios, con un diseño 
simple y limpio, su pantalla LCD  muestra los 
parámetros de carga a tiempo real. 
La característica principal es que puedes 
ajustar manualmente la carga en:
16A / 24A / 32A
Resistente a altas temperaturas y humedad 
(calificación IP67).
Estación de carga inteligente, detecta fallos , los 
repara o alerta de la necesidad de un técnico

COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
Indica el status de carga y 
ayuda a conocer la 
situación de carga en todo 
momento.

AJUSTA LA CORRIENTE
Puedes seleccionar 3 tipos 
de corriente diferente de 
16A, 24A, 32A

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador Ajustable.

CONTROL DE
LA POTENCIA
DE CARGA CON
UN CLICK

S M A R T - AJUSTABLE

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



Estación de carga diseñada para el uso en 
espacios privados o comunitarios, con un diseño 
simple y limpio, su pantalla LCD  muestra los 
parámetros de carga a tiempo real. 
La característica principal es que puedes 
ajustar manualmente la carga en:
16A / 24A / 32A
Resistente a altas temperaturas y humedad 
(calificación IP67).
Estación de carga inteligente, detecta fallos , los 
repara o alerta de la necesidad de un técnico

COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
Indica el status de carga y 
ayuda a conocer la 
situación de carga en todo 
momento.

AJUSTA LA CORRIENTE
Puedes seleccionar 3 tipos 
de corriente diferente de 
16A, 24A, 32A

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador Ajustable.

CONTROL DE
LA POTENCIA
DE CARGA CON
UN CLICK

S M A R T - AJUSTABLE

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



ESPECIFICACIONES

Entrada & Salida
Potencia máxima de salida
Frecuencia de entrada
Entrada de voltaje / Salida de voltaje
Potencia máxima de corriente
Tipo de interfaz de carga

7,4 kW
47~63Hz 
400V (3P)

32 A 

IEC 62196-2, SAE J1772

3,7 kW
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
16 A 

5,5 Kw
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
24 A

Protección
Protección de sobrevoltaje
Protección de bajo voltaje
Protección de sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Protección de fuga a tierra
Protección contra sobretemperatura
Protección contra rayos

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Funciones y accesorios
LCD
RCD 
Indicador de luz LED
Ajuste de potencia inteligente
Ajuste de carga manual
RFID

Pantalla de color 3,5 Pulgadas
Type A+6mA (16A) / type A (32A) 

Si
Si

16 A / 24 A / 32 A
Opcional

Rendimiento
Grado de protección
Temperatura ambiental
Humedad
Altitud máxima
Refrigeración
Consumo de energia en espera

IP67
-20ºC ~ +65ºC 

0-95% sin condensación
<2000m 

Refrigeración  ambiente
<8W

Dimensiones y Pesos 
Dimensiones (Ancho x alto x fondo)
Peso

200/300/70mm 
6KG

Accesorios de Montaje
Soporte de montaje en pared / Pedestal Si/Opcional

Certificados
Certificados CE,TUV,FCC,IK10,IP67,CSA

En el caso que la instalación sea requerida en el suelo, disponemos de 
pedestales para la instalación de estos cargadores.
Accesorio adicional, No incluido.

ACCESORIO DE MONTAJE



S M A R T - RFID

Este cargador permite la recarga del vehículo 
eléctrico con un lector de tarjeta RFID. 
Permite encender y apagar el cargador deslizando 
la tarjeta y evitar el uso no autorizado.
Ideal para Hoteles, campigns, restaurantes, 
empresas, flotas, concesionarios de vehículos , 
rentings, etc. 
Apto para instalarlo tanto en el interior como en 
el exterior.

COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
La luz led puede mostrar 
diferentes parpadeos para 
indicar los problemas y 
ayudar a conocer la 
situación de carga en cada 
momento.

LECTOR RFID
Enciende y apaga el 
cargador con la
tarjeta RFID y evita el uso 
no autorizado.

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

Estas son las características más destacadas de nuestro cargador RFID.

CARGA
CONTROLADA 
POR TARJETA
RFID

PRINCIPALES ATRACTIVOS

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



S M A R T - RFID

Este cargador permite la recarga del vehículo 
eléctrico con un lector de tarjeta RFID. 
Permite encender y apagar el cargador deslizando 
la tarjeta y evitar el uso no autorizado.
Ideal para Hoteles, campigns, restaurantes, 
empresas, flotas, concesionarios de vehículos , 
rentings, etc. 
Apto para instalarlo tanto en el interior como en 
el exterior.

COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los 
Coches eléctricos y 
híbridos enchufables

SMART CHIP
Smart Chip evita 
sobrecargas de electricidad

CARGA RÁPIDA Y SEGURA
Recarga 8 veces más 
rápido y seguro que un 
enchufe convencional.

LED FLASH
La luz led puede mostrar 
diferentes parpadeos para 
indicar los problemas y 
ayudar a conocer la 
situación de carga en cada 
momento.

LECTOR RFID
Enciende y apaga el 
cargador con la
tarjeta RFID y evita el uso 
no autorizado.

PANTALLA LCD
La pantalla LCD muestra la 
información en tiempo real 
de los parámetros de carga.

RESISTENTE
Material PC-ABS: Alta 
resistencia a temperaturas 
extremas. Apto para 
ambiente exterior e 
interior.

Estas son las características más destacadas de nuestro cargador RFID.

CARGA
CONTROLADA 
POR TARJETA
RFID

PRINCIPALES ATRACTIVOS

La estación de carga evSmart ofrece la posibilidad que 
el cargador venga con el enchufe incorporado o bien 
con la manguera del cable incorporada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mode 1 Mode 2



ESPECIFICACIONES
Entrada & Salida
Potencia máxima de salida
Frecuencia de entrada
Entrada de voltaje / Salida de voltaje
Potencia máxima de corriente
Tipo de interfaz de carga

22kW
47~63Hz 
400V (3P)

32 A 

IEC 62196-2, SAE J1772

3,7 kW
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
16 A 

7,4 kW
47~63Hz 

100~250V AC (1P)
32 A

Protección
Protección de sobrevoltaje
Protección de bajo voltaje
Protección de sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Protección de fuga a tierra
Protección contra sobretemperatura
Protección contra rayos

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Funciones y accesorios
LCD
RCD 
Indicador de luz LED
Ajuste de potencia inteligente
Ajuste de carga manual
RFID

Pantalla de color 3,5 Pulgadas
Type A+6mA (16A) / type A (32A) 

Si
Si

Opcional
Si

Rendimiento
Grado de protección
Temperatura ambiental
Humedad
Altitud máxima
Refrigeración
Consumo de energía en espera

IP67
-20ºC ~ +65ºC

0-95% sin condensación
<2000m 

Refrigeración  ambiente
<8W

Dimensiones y Pesos 
Dimensiones (Ancho x alto x fondo)
Peso

200/300/70mm 
6KG

Accesorios de Montaje
Soporte de montaje en pared / Pedestal Si/Opcional

Certificados
Certificados CE,TUV,FCC,IK10,IP67,CSA

En el caso que la instalación sea requerida en el suelo, disponemos de 
pedestales para la instalación de estos cargadores.
Accesorio adicional, No incluido.

ACCESORIO DE MONTAJE



PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador publicitario

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador 2x22kw

PROTOCOLO
OCPP 1.6

CARGA RÁPIDACARGA SIMULTÁNEA COSTE DE
INSTALACIÓN BAJO

El cargador 2X22 kW está pensado  para cargar dos 
vehículos eléctricos simultáneamente, permitiendo ahorrar 
costes en la instalación y protección ante posibles actos 
vandálicos. 
Obtiene un protocolo de comunicación OCPP 1.6 
permitiendo la gestión de varios puntos de carga 
públicos a través de nuestro “back-end”.
Utiliza tarjeta RFID para evitar el uso no autorizado de la 
carga.

RECARGA 
SIMULTÁNEA DE 
DOS VEHÍCULOS

Nuestro cargador evBusiness (E-30) está pensado 
para negocios que necesiten rentabilizar las cargas 
y gestionar a la vez varios puntos de recarga a 
través de la plataforma online.
 El sistema de protocolo OCPP permite gestionar 
los pagos y la gestión de los puntos de recarga a 
través de la APP o bien a través del “backend” 

CONTROLA
VARIOS PUNTOS
DE CARGA ONLINE

APTO PARA
EXTERIORES (IP54)

COMPATIBILIDAD CARGA RÁPIDAPROTOCOLO
OCPP 1.6

RESISTENTE

B U S I N E S S - 2X22KWB U S I N E S S - E-30

BLOQUEO
ANTIVANDÁLICO



ESPECIFICACIONES
Entrada
Fases
Voltaje
Frecuencia

1 fase + neutral+ PE
230V±10%
50Hz

3 fases + netural+ PE
400V±10%

50Hz

230V±10%
32A
7,4 kW

Salida
Voltaje
Corriente
Potencia

400V±10%
32A

22 kW

Plástico PC940
Temper glass 

Pedestal/Instalación en la pared 
Enchufe de carga tipo 2 

Verde/Amarillo/Rojo colores en función del status 
2.7" Indica datos de carga 
Si, Mifare ISO/IEC 14443 A 

Encender y apagar atraves de RFID y APP 
MID certified 

Type A+ 6mA DC 

Acero galvanizado

Ambiente
Temperatura 
Humedad
Altitud
Grado de protección
Ambiente
Refrigeración

 - 30~ + 50ºC
5%~95% sin condensación

<2000M
IP54

Interior/Exterior
Refrigeración natural

Dimensiones
Dimensiones producto
Dimensiones caja
Peso neto
Peso bruto

356 x 221 x 136 mm (H*W*D)
490 x 330 x 210 mm (L*W*H)

11 kg
12 kg

356 x 221 x 136 mm (H*W*D)
490 x 330 x 210 mm (L*W*H)

3.4 kg
4.2 kg

Seguridad

Protecciones

Protección contra impacto
Certificación standard
Certificación standard

Protección contra sobretensión / subtensión, 
protección contra sobrecarga, protección contra 

cortocircuitos, protección contra fugas de 
corriente, protección contra puesta a tierra, 

protección contra sobretensiones, protección 
contra sobretemperatura / baja temperatura

IK080
EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018

CE

Comunicación
Wifi
Ethernet
3G/4G
OCPP
Communication Protocol
RFID
App

Si
Opcional
Opcional

OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional)
OCPP 1.6 (JSON)

Si
Si

Estructura
Material
Carcasas frontal
Método de Instalación
Carga
LED Indicador
Pantalla LCD
RFID 
Modo de encendido
Energy Meter
RCD



PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador publicitario

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador 2x22kw

PROTOCOLO
OCPP 1.6

CARGA RÁPIDACARGA SIMULTÁNEA COSTE DE
INSTALACIÓN BAJO

El cargador 2X22 kW está pensado  para cargar dos 
vehículos eléctricos simultáneamente, permitiendo ahorrar 
costes en la instalación y protección ante posibles actos 
vandálicos. 
Obtiene un protocolo de comunicación OCPP 1.6 
permitiendo la gestión de varios puntos de carga 
públicos a través de nuestro “back-end”.
Utiliza tarjeta RFID para evitar el uso no autorizado de la 
carga.

RECARGA 
SIMULTÁNEA DE 
DOS VEHÍCULOS

Nuestro cargador evBusiness (E-30) está pensado 
para negocios que necesiten rentabilizar las cargas 
y gestionar a la vez varios puntos de recarga a 
través de la plataforma online.
 El sistema de protocolo OCPP permite gestionar 
los pagos y la gestión de los puntos de recarga a 
través de la APP o bien a través del “backend” 

CONTROLA
VARIOS PUNTOS
DE CARGA ONLINE

APTO PARA
EXTERIORES (IP54)

COMPATIBILIDAD CARGA RÁPIDAPROTOCOLO
OCPP 1.6

RESISTENTE

B U S I N E S S - 2X22KWB U S I N E S S - E-30

BLOQUEO
ANTIVANDÁLICO



PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador 20kw

APTO PARA 
EXTERIORES (IP54)

MANGUERA DE
CARGA CCS2

CARGA CONTINUA

JAMÁS VERÁS
UNA CARGA
TAN RÁPIDA

El cargador 20 kW DC es un cargador de 20 kW de 
carga continua, esta diseñado para ser montado en la 
pared. Cada vez más los nuevos coches eléctricos 
tendrán un aumento en la capacidad de las baterías, 
es por eso,que la utilización de cargadores de carga 
continua surgirán cada vez más en más ubicaciones.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador 60-300kw

3 CONECTORES: TIPO 2,
CCS2 Y CHADEMO

INTEGRACIÓN AC & DC CARGA CONTINUA
60kw

Ideal para electrolineras o espacios públicos para la 
recarga rápida de los vehículos.
Combina la integración de la carga alterna y continua en 
la misma solución, 
Esta solución está pensada para cargar 3 tipos de 
soluciones diferentes (tipo 2, CCS2, CHAdeMO)
Tiene un sistema de control inteligente gestionado por el 
protocolo de comunicación OCPP 1.6

IDEAL PARA 
ELECTROLINERAS

SISTEMA RFID PROTOCOLO OCPP 1.6

C H A R G E  S E R I E S - 2 0 K WFAST C H A R G E  S E R I E S - 6 0 K WFAST 



ESPECIFICACIONES
Entrada
Fases
Voltaje
Frecuencia

3 Fases + neutral + PE
400 V ± 10%

50Hz

Salida
Voltaje
Corriente
Potencia

Si
Si
Si

Comunicación
voltaje
Protocolo de comunicación

PLC (DIN 70121: 2014-12)
No

Ambiente
Temperatura
Humedad
Altitud
Grado de protección
Ambiente
Refrigeración
Ruido

Protección
Dimensiones producto
Dimensiones caja
Peso neto
Peso bruto

426*163*566MM
510*240*645MM

30KG
34KG

Seguridad

Norma de seguridad

Protecciones

Protección contra 
sobretensión / baja tensión, protección contra 

sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección 
contra sobretemperatura / baja temperatura, protección 
contra puesta a tierra, protección contra sobretensiones

IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014

Estructura
Material
Manguera
Longitud cable
LED Indicador
Pantalla LCD
Botón de parada de emergencia
Modo de inicio
Tarjeta RFID 

Acero galvanizado
CCS Combo 2

7M
2 indicadores

Si
Si

Plug-and-play
Si

Parámetros eléctrico
Power Factor
THD Value
Precisión voltaje estable
Precisión de corriente estable
Eficiencia
Fuente auxiliar



PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador 20kw

APTO PARA 
EXTERIORES (IP54)

MANGUERA DE
CARGA CCS2

CARGA CONTINUA

JAMÁS VERÁS
UNA CARGA
TAN RÁPIDA
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60kw

Ideal para electrolineras o espacios públicos para la 
recarga rápida de los vehículos.
Combina la integración de la carga alterna y continua en 
la misma solución, 
Esta solución está pensada para cargar 3 tipos de 
soluciones diferentes (tipo 2, CCS2, CHAdeMO)
Tiene un sistema de control inteligente gestionado por el 
protocolo de comunicación OCPP 1.6

IDEAL PARA 
ELECTROLINERAS

SISTEMA RFID PROTOCOLO OCPP 1.6

C H A R G E  S E R I E S - 2 0 K WFAST C H A R G E  S E R I E S - 6 0 K WFAST 



ESPECIFICACIONES
Entrada
Fases
Voltaje
Frecuencia

3 phase + neutral + PE
AC 400 V ± 10%

50Hz

Salida
Voltaje

Max. Corriente

Max. Potencia

AC 400 V ± 10%

32A

22KW

DC 200~1000V 
100A/ 2 mangueras

"30KW/ 2 mangueras
200A / 1 manguera 125A/ 1 manguera

Ambiente
Temperatura
Humedad
Altitud
Grado de protección
Ambiente
Refrigeración
Ruido

Seguridad

Norma de seguridad

Protecciones

Protección contra 
sobretensión / baja tensión, protección contra 

sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección 
contra sobretemperatura / baja temperatura, protección 

contra puesta a tierra, protección
IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-23

Estructura
Cargador v.s. VE
Backend
Protocolo de comunicación

PLC (DIN 70121: 2014-12)
Ethernet/4G/WIFI
OCPP 1.6 (JSON)

Parámetros eléctrico
Material
Instalación
Salida de caga
Longitud cable
LED Indicador
LCD Pantalla
Botón de emergencia
Función de pago
Tarjeta RFID 
Medidor de energía
RCD

Acero galvanizado

Instalación al suelo

Si

Pantalla táctil a color

Si

Admite tarjeta de crédito

Si

Si

Si

DC CHAdeMO

5M

DC CCS 2

5M

AC Type 2

5M



El cargador portátil CP001 está pensado para ser un 
producto ligero y fácil de llevar. Está compuesto por 
materiales muy resistentes, testados para soportar grandes  
pesos, incluido el peso de un vehículo. 
La gran característica del modelo CP001 es que puedes 
ajustar la corriente entre 10A / 16A. 
Gracias a sus indicadores de luz, muestra el estado de 
trabajo actual y detecta si hay algún tipo de falla 
mostrando el número de parpadeos. 
Cuenta con mecanismos de protección que evitan y 
reparan automáticamente fallas simples.

CARGA DONDE
Y CUANDO TÚ
QUIERAS

C E S O R I E S  S E R I E S - CARGADOR PORTÁTILAC

COMPATIBLE CON
SCHUKO (CONVENCIONAL)

AJUSTE DE 
CORRIENTE 10A / 16A
 

LIGERO Y FÁCIL DE
LLEVAR

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestro cargador portátil

RESISTENTE A 
GRANDES PESOS

ESTRUCTURA PROTECTORA
PARA REFORZAR LA BASE DEL 

CABLE

10A - Verde
16A - Azul

INDICADORES LED PARA 
CONTROLAR LA CORRIENTE 

DE CARGA

BOTÓN PARA REALIZAR 
CAMBIOS EN LA CORRIENTE DE 

CARGA
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CONEXIONES TIPO 1 Y TIPO 2

MANGUERA
Nuestra manguera de carga permite recargar cualquier 
tipo de vehículo eléctrico en corriente alterna, hasta 32 
Amperios. 
Disponemos manguera de carga tipo monofásico o bien 
tipo trifásico de una intensidad máxima de 32 A.

Soporte para sujetar manguera de tipo 2 para todos los 
modelos de cargadores.
Se puede instalar en el pedestal del modelo E-20 
(opcional)

PEDESTAL
Nuestro pedestal está fabricado para albergar nuestro 

modelo E-20. 
Compuesto por chapa de acero inoxidable de color negro. 

Este pedestal es ideal para instalar nuestros dispositivos en 
lugares donde no haya la disponibilidad de colgar el 

dispositivo en la pared.
Altura: 149 cm

Largo: 12 cm
Ancho: 5.5 cm

MANGUERA 
FASE 1 (MONOFÁSICO) 
FASE 3 (TRIFÁSICO)

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de 
nuestra manguera.

LIGERO Y FÁCIL DE
LLEVAR

PEDESTAL PRO
Nuestro pedestal está diseñado para dar un plus de 

seguridad y de protección a nuestros cargadores.
Compuesto por un estructura modular inoxidable, con colores 
customizables y la posibilidad de incorporar la imagen de tu 

marca o empresa. 
Este pedestal es ideal para instalar nuestros dispositivos en 

lugares donde no haya la disponibilidad de colgar el 
dispositivo en la pared, de esta forma ayuda a proteger el 
cargador eléctrico y resguardarlo de los elementos, además 
de ofrecer la posibilidad de customizarlos para el impacto 

de la imagen de su marca.

SOPORTE MANGUERA

C E S O R I E S  S E R I E SAC

149cm

50cm 12cm

C E S O R I E S  S E R I E SAC
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En EVMOBE estamos comprometidos contigo, creemos en nuestros partners y 
queremos ofrecerles la oportunidad de poder participar en proyectos, cuyo 
objetivo es dar solución a las necesidades que generan los nuevos conceptos 
de movilidad y gestión de la energía.

Hemos centrado nuestros esfuerzos en facilitar el trabajo al instalador, buscando 
siempre la sencillez en el montaje sin renunciar a una gran capacidad de 
configuración y a un diseño elegante y singular. 

SISTEMAS
 ABSOLUTAMENTE

 AUTOSUFICIENTES

CERTIFICACIÓN Y 
ESTABILIDA
Cumple con el CTE y el 
euro código. Estable no 
requiere de grandes 
cimentaciones

MODULARIDAD
Toda nuestra gama de 
marquesinas fotovoltaicas 
permiten diseñar a medida 
el aparcamiento adecuado 
adaptándose a todas las 
necesidades.

INTEGRACIÓN DEL 
CARGADOR 
Es la única marquesina que 
tiene la posibilidad de 
integrar cualquier cargador 
de coche en su estructura 
primaria.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estas son las características más destacadas de nuestra marquesina.

MARQUESINA

O T R A S  S O L U C I O N E S




